Spitzer Electronic präsentiert 





M AUTOMATIC STEREO RECEIVER 


TREBLE NOISE FILTER 








Ein ungewöhnlich vielseitiges 
Stereophonie-Programm.Geräte 
funktioneller Gestaltung und her- 
vorragender Leistung, konzipiert 
für einen rasch anwachsenden 
Bedarf an Komponenten für an- 
spruchsvolle Musikreproduktion 
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Stereo-Verstärker W-41U 


Leistung 2x20 Watt (2x18 W). Getrennte Regler für Hö- 
hen und Bässe. Gehörkurvenfilter (LOUDNESS) schalt- 
bar. Balance-Regler für jeden Kanal bis Nullstellung 
5x2 Eingänge, Tonbandausgang x 2. Lautsprecher Im- 
pedanz- und Phase schaltbar. Anschluss für Stereo 
Kopfhörer 

Abmessungen: Breite 318, Höhe, 127, Tiefe 256 mm 





TRIO Anpu STENRO MULTIPLEX TUNER 





Amplificateur stéréo W-41U 


Puissance 2x20 watt 1 
basses et des aigues. Correclior J 
NESS) par contacteur, Commar p 
les deux voies. 5x2 entré i 
écouteur stereo. Impédance 

commutables 

Dimensions: largeur 318, haı 











Empfängerteil AM / FM-Multiplex AFX-3U 


Tuner mit ausgezeichneten FM-Stereo- 
Hervorragende Empfindlichkeit und 

ärfe. Schaltbare Stereo-Anzeige. Hochwirksa- 

me Pilotton-Unterdrückung und Stereo-Geräuschfilter 

Stufenlos regelbare Abstimm-Automatik. AM / HF-Vor 

stufe für Fernempfang im AM-Berei 

Abmessungen: Breite 368, Höhe 127, 








Tiefe 241 mm 


Tuner AM/FM Multiplex AFX-31 


Récepteur HI-FI de grande cl 
M, d'une sensibilité et sé 
niteur stéréo automatique. | 
sur mono. Suppression de | 
et filtre de bruit de fonds FM r 
automatique continuellement 
pour réception AM sur gra 
Dimensions: largeur 368, 
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Volltransistorisierter Biereg Verstärker TK-400E ateur stereo transistor 















Leistung 80 Watt (2x 40 W) mit Silizium-Transistor-be- Puissance 80 watis (2 x 40 wa 

slückten Gegentakt-Endstufen. Ungewöhnlich grosse «push-pull» munis de semi-c 

Regelbereiche fir Basse und Héhen. Extrem niedriger Gammes de réglages excepti 

Klirrfaktor (<0,2%/25 W). Linearer Frequenzbereich bis aigues. Taux de distortion inféri 

80.000 Hz durch Wegfall der konventionellen Endstufen- Courbe de réponse linéaire jusq 

Transformatoren. Praktisch keine Wärmeentwicklung. d'échauffement éliminó. Protec | 
Elektronischer Überlastungs-Schutz der Leistungs-Tran- tronique des stages finaux 

sistoren Dimensions: largeur 388, haut 


Abmessungen: Breite 388, Höhe 147, Tiefe 310 mm. 
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FM-Multiplex-Tuner TK-500E Tuner FM-Multiplex TK-500E 

Dieser FM-Tuner ist für hohe Ansprüche geschaffen Ce Tuner FM est conçu px 

Schon seine Halbleiter-Bestückung verrät dem Kenner Fextraordinaire. La performanc 

den überdurchschnittlichen Charakter dieses Empfangs- unité se laisse deviner par le 

teils. Die kontinuierlich regelbare Ausgangsspannung conducteurs appliqués. Le röglac 

und die regelbare Rausch-Unterdrückung sind Eigen- de sortie, ainsi que la suppression i 
schaften, welche ausschliesslich bei hochspezialisier- ment inter-stationnaire caractėri 

ten High-Fidelity-Geräten zu finden sind. Der FM-Tuner sionnel de cette unité. Le T ı 
TK-500E ist die ideale Ergänzung des Silizium-Transi- compléter idéalement lamp 

stor-Verstärkers Trio TK-400E silicium TK-400E. 


Abm: 





ungen: Breite 388, Höhe 147, Tiefe 312 mm. Dimensions: largeur 388, hau 











FM-Stereo-Empfänger / Verstärker KW-33L Récepteur / Amplificateur FM-s 














Empfangsbereiche UKW-stereo/mono, Mittel- und Lang- Gammes de fréquences FM 

welle (Eignung für HFTR). Studiomässiger VU-Meter gu pour branchement HFTR 

Automatische FM-Stereo-Anzeige (TRIO-Monitor). Hoch réception (VU-métre). Cont 1 
wirksame Pilotton-Unterdriickung. Automatische Fre- sions stereo FM (moniteur TI 

quenzstabilisierung. Stereo-Decoder für Mono-Empfang de la porteuse pilote 19k 

abschaltbar. NF-Verstarker 28 Watt (2x 14 W). Gehör- fréquence FM (AFC). Dé 

kurvenfilter (LOUDNESS), Lautsprecher-Impedanz und pour les émmissions monaur 

Phase schaltb: 28 watts (2 x 14 watts) 





Abmessungen: Breite 420, Héhe 147, Tiefe 355 mm dition (LOUDNE 


parleurs commutable 
Dimensions: largeur 420 




















FM-Stereo-Empfänger/Verstärker WE-8S Récepteur/Amplificateur FM 
Empfangsteil für die Wellenbereiche UKW-stereo/mo- Groupe récepteur pour le 
no, Mittel- und Langwelle (Eignung für HFTR). Auto- GO/PO (congu pour branch ) i 
matische Stereo-Umschaltung und schaltbare Anzeige- stéréo automatique et ir 1 
Automatik. Schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC) commutable. Contróle autor f 
Verstárker-Toil 14 Watt (2x7W). RIAA-entzerrter Vor- commutable (AFC). Group: 

srstärker für magnetisches Pick-Up-System eingebaut réopuissance de 14 watts 
Abmessungen: Breite 420, Höhe 127, Tiefe 280 mm pour pick-up magnétiqu 

poré 


Dimensions: largeur 42 





Volltransistorisierter Verstärker/Tuner TK-60E 


Den letzten Stand der Hi-Fi-Technik repräsentiert der 
Kombinations-Empfanger TK-60E. Der Verstärkerteil mit 
Silizium-Transistorbestückten Endstufen bringt 50 Watt 
Gesamtmusikleistung. Die transistorisierto und vollauto- 
matische Auslegung des Stereo/Mono-Empfangste! 
mit den Bereichen FM/MW ist die Ergänzung eines 
ausgefeilten Geräts, das den Begriff «Stereofonie» ge- 
radezu verkörpert 

Abmessungen: Breite 450, Höhe 140, Tiefe 356 mm 














Amplificateur/Tuner transistori 


Le Trio TK-60E est la réz 
de la technique progressiv 
amplificateur fournit un total 
transistors au silicium aux y jarl 
tuner FM/AM, transistoriséc € 
fonctions FM multiplex, en ud 
dans le dernier detail, étant « 
premières places dans la stèr 
Dimensions: largeur 450, ha 














Luxus-Edelholzgehause (wie oben) 


in Nussbaum natur, sind zu den TRIO-Modellen KW- 
33L/TK-60E/TK-400E und TK-500E als Zubehörteil liefer- 
bar. Sie sind im Farbton auf die für die Spitzenmodel- 
le von TRIO besonders geeigneten «MAGNASONIC»- 
Lautsprecher-Boxen abgestimmt. 

(siehe «MAGNASONIC»-Katalog) 


Cabinet de luxe (illusira 





livrable comme accossc 
33L/TK-G0E/TK-400E ct TK-500E 
sont finis dans la méme tein! 
tiques «MAGNASONIC» 
compléter les modéles TRI 
catalogue «MAGNASONIC 





























ps -400E 
R TECHNISCHE DATEN | W41~U Lë AFX-3U TK-S0 E WE-8S KW=33L TK-60E 
< Staroo-Varatärker) | Storan-Verstärkor | MPX Tonor MPX-Tunar MPX-Verst./Tunor | MPX-Vorat/Tuner | MPX-Vorst./Tunor 
EMPFANGERTEIL 
Frequenzbereich FM 80-108 MHz 88-108 MHz 88-108 MHz 88-108 MHz 88-108 MHz 
Be aN WÉI eene ës UE US 
Empfindlichkeit FM, Rauschabstand 20 db” 1,9 uV 7 98 MHz 0,8 uV / 98 MHz 2,6 UV / 98 MHz 2uV /98 MHz 18 uV / 98 MHz 
mp! 
Empfindlichkeit AM, Rauschabstand 6 db © 2uV/m MW + LW 15 uV Im) MW + LW 15uV/ m f 8 uV / m 
FM-Übersprechdämpfung 88 db / 400 Hz > 35db/400Hz |> 20db/400Hz | 81 db /400 Hz > 35 db /400 Hz 
FM - Klitrfaktor < 1% mono+stereo | < 0,6% mono+stor, < 1% mono+storao | < 1% monorstorso 
Automatische Frequenzkontrolla (AFC) kont, regelbar schaltbar schaltbar schaltbar achaltbar 
FM-stereo-Anzeige (TRIO-Monitor) automatisch ‚automatisch automatisch automatisch automatisch 
Stereo-Decoder für mono-Betrieb abschaltbar ja Ja ‚automatisch ja ja 
ROHREN / DIODEN / TRANSISTOREN 9R/2D 2 TR /7D 14R/9D IR/ATR/MD |14R/10D/9TR |18R/8D 48TR/29D 
VERSTÄRKER 
Musikleistung (Watt) 2x20 2x a 2x7 2x14 2x2 
Dauertonleistung (Watt) 2x18 2x9 2x5 2x11 2x20. 
Frequenzgang +1 db 20-20 000 Hz 20-90 .000 Hz a EE 20-20 000 Hz 29-50 000 Hz 
Regelbereich in db: Bässe (60 Hz) +12 4-10 +15 7-10 10/1 07-10 +10. 7-10 
Regelbereich In db: Höhen bei 10 kHz 46 / -14 411/14 -14 +10 7-10 41/44 
Gehörkurven-Filter bei 50 Hz / 10kHz +18 db / 46 db 214/45 4 Ain +12 744 
Gesamtregelbereich in db; Bässe (50 Hz) +25 / -10 +29 7-10 DOEN +24 1-10 428/10 
Gesamtregelbereich in db; Höhen (10 kHz) +12 7-14 +18 7-14 -14 «14/10 DEN 
Regelbereich der Höhenfilter bel 10 kHz -10.db -10.db SEI 
Regelbereich der Tiefenfilter bei 60 Hz «10 db. -7 db -10.db 
Eingänge und Empfindlichkeiten: Tuner 110 mV. 200 mV 
Phono magn. entzerrt nach RIAA 17 mV mV. Am 1,6 my: amv 
Phono Kristall über AUX Ober AUX 60 mV 20 mV 80 mV 
Tonband ab Kopf 1,7. mV mV 4mV 
Tonband Wiedergabe 110 mV 200 mV Uber AUX Uber AUX 200 mV 
200 m' m m) m 
Rosarvo (AUX) ab V 220 mV Dé V E V 
DIN Normbuchse 
Klirrfaktor bel 1 kHz < 0,8% / 10 W < 0,2 /20W 1,5% /8W <1% iw 0,5% / 18W 
Stórabstand: Phono magn, -60 db -80 db +60 db -80 db -60 db 
Störabstand: AUX -70 db “76 db +60 db +69 db. -72db 
Ausgänge: Lautsprecher (Impedanz) 8/16 Ohm 4-16 Ohm 8-16 Ohm 8/16 Ohm 4:16 Ohm 
Stereo-Kopfhörer (8 Ohm) x x x x 
Tonband-Aufnahme x x x x x x S 
Netzanschluss. 110/220 V; 50/80 Hz | 110/220 V, 50/60 Hi 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Haf 110/220 V, 60/60 Hz 
Stromverbrauch 120W 35-180 W sow 14w 120W 150 20:90 W 
MASSE 
1 988 mm 308 mm 888 mm 420 mm 420 mm 452 mm 
roris GH med 127 mm 147 mm 127mm 147 mm 147 mm 
Tiefe 256 mm 810 mm Mina 312mm 280 mm 366 mm 356 mm 
GEWICHT D 12kg 65 kg 75kg 105 kg 125kg 12kg 











